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1 AUFTRAGGEBER UND AUFTRAG 

1.1 Auftraggeber 

Campaign Director 

Greenpeace in Central- & Eastern Europe (CEE) 

Herr DI Herwig Schuster 

Fernkorngasse 10 

1100 Wien 

 

 

1.2 Analysenauftrag 

Angebot Nr. 201-441/10 vom 06.10.2010 

Auftrag vom 07.10.2010, per Mail 

Die Untersuchung von Rotschlamm nach Säureaufschluss mittels SM Scree-
ning und Cr(VI). 

 

 

 

2 BESCHREIBUNG DER PROBEN 

2.1 Probenahme 

Über die Probenahme ist dem Umweltbundesamt nichts Näheres bekannt. 

 

 

2.2 Probeneingang 

Labornummer Probeneingang am Art des Probeneinganges 

1010 4784  06.10.2010  persönlich überbracht 
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2.3 Bezeichnung und Beschreibung der Proben 

Labornummer Probenbezeichnung Probenbeschreibung Probenart 

1010 4784  
Rotschlamm, Malag 
Kolontar 5.10.2010 
17:00  

Rotschlamm,  
ca. 50 ml, fein, homo-
genes Aussehen  

Sonstiges 

 

 

3 ANALYSEN UND ANALYSENERGEBNISSE 

3.1 Analysenzeitraum 

Parameter 
Analysenzeitraum 

von bis 

Elementscreening  08.10.2010  11.10.2010  

Trockenmasse (orig. / 105°C) und Aufschluss 06.10.2010  06.10.2010  

Chrom VI  11.10.2010  11.10.2010 
 

 

3.2 Prüfverfahren 

Kurzbezeichnung Beschreibung 

Elementscreening  Bestimmung von Elementen mittels ICP-MS, Basisnorm 
ÖNORM EN ISO 17294-2  

Trockenmasse 
(orig. / 105°C)  Bestimmung der Trockenmasse gemäß ÖNORM EN 12880  

Aufschluss Säureaufschluss nach ÖNORM EN 13656  

Extraktion  ÖNORM EN 15192  

Chrom VI  Bestimmung von Chrom (VI) mittels HPLC - ICP-MS - Kopp-
lung, Basisnorm ÖNORM EN ISO 17294-2 

 

 

3.3 Analysenergebnisse 

Die Analysenergebnisse auf den folgenden Seiten beziehen sich ausschließlich auf die 
in Punkt 2.3 angegebenen Proben. 



Prüfbericht Nr. 1010/441 „Schwermetallscreening und Bestimmung von Cr(VI) in Rotschlamm“  
Auftrag A 9928 – Projekt-Nr. 2490 

Umweltbundesamt GmbH Seite 4 von 6 

Labornummer: 1010 4784 

Bezeichnung: Rotschlamm, Malag Kolontar 5.10.2010 17:00 

 

Parameter Einheit Wert BG NG 

Chrom VI mg/kg TM 0,42 0,040 0,010

 

BG ………. Bestimmungsgrenze 
NG ………. Nachweisgrenze 

 

 

Parameter Einheit Wert 

Trockenmasse 
(orig. / 105°C) % 45,6 

Silber mg/kg TM 23 

Aluminium mg/kg TM 72000 

Arsen mg/kg TM 130 

Barium mg/kg TM 82 

Beryllium mg/kg TM 40 

Bismut mg/kg TM 28 

Calcium mg/kg TM 67000 

Cadmium mg/kg TM 7,0 

Cer mg/kg TM 250 

Kobalt mg/kg TM 59 

Chrom mg/kg TM 640 

Kupfer mg/kg TM 72 

Eisen mg/kg TM 220000

Kalium mg/kg TM 3700 

Lanthan mg/kg TM 130 

Lithium mg/kg TM 83 

Magnesium mg/kg TM 5300 

Mangan mg/kg TM 3300 

Molybdän mg/kg TM 58 



Prüfbericht Nr. 1010/441 „Schwermetallscreening und Bestimmung von Cr(VI) in Rotschlamm“  
Auftrag A 9928 – Projekt-Nr. 2490 

Umweltbundesamt GmbH Seite 5 von 6 

Parameter Einheit Wert 

Natrium mg/kg TM 41000 

Niob mg/kg TM 84 

Nickel mg/kg TM 270 

Blei mg/kg TM 130 

Rubidium mg/kg TM 28 

Antimon mg/kg TM 40 

Silicium mg/kg TM 98000 

Zinn mg/kg TM 28 

Strontium mg/kg TM 340 

Tellur mg/kg TM 6,0 

Thorium mg/kg TM 58 

Titan mg/kg TM 21000 

Thallium mg/kg TM 5,0 

Uran mg/kg TM 23 

Vanadium mg/kg TM 730 

Yttrium mg/kg TM 96 

Zink mg/kg TM 170 

Zirkonium mg/kg TM 780 
 

Die Auswertung des Element-Screening erfolgt mit der Total-Quant Software: Isobare- 
und Polyatomionenstörungen werden dabei mittels vorgegebener Korrekturgleichun-
gen kompensiert; nichtspektrale Störungen - zumeist matrixbedingt - werden durch die 
Verwendung von internen Standards minimiert. Da beim Element-Screening keine Mat-
rixanpassung bzw. keine gezielte, problemorientierte Interelementkorrektur durchge-
führt wird, können Screening Analysen mit einer größeren Unsicherheit behaftet sein. 
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Datum für den Inhalt verantwortlich 

 

12. Oktober 2010 

 

 

Dr. Andrea Hanus-Illnar 
Abteilungsleiterin Anorganische Analysen 

 

 

 

Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Prüflabors erlaubt. 

 


